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I Allgemeine Bestimmungen

1. Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis ist die Verwendbarkeit des Gegenstandes
des Prifzeugnisses im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2. Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-

vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

3. Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, ausgestelit.

4. Hersteller und Vertreiber des Gegenstands des Prufzeugnisses haben, unbeschadet weiterge-
hender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Gegenstands
des Prufzeugnisses Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfugung
zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis an der
Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden Kopien
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfiigung zu stellen.

5. Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung der TUV SUD Industrie Service GmbH.
Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem aligemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis-

ses mussen den Hinweis "Von der TUV SUD Industrie Service GmbH nicht geprifte Uberset-
zung der deutschen Originalfassung" tragen.

6. Die TUV SUD Industrie Service GmbH ist berechtigt, im Herstellwerk, im Handlerlager, auf der
Baustelle oder am Einbauort zu prifen oder prufen zu lassen, ob die Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses eingehalten werden.

7. Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prafzeugnisses kénnen nachtréglich erganzt und geéndert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

8. Die im allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis genannten Bauprodukte bedirfen des
Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) und der Kennzeichnung mit

dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander.
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| Besondere Bestimmungen

1. Gegenstand des Priifzeugnisses und Anwendungsbereich

Gegenstand des Priifzeugnisses ist ein Aufsatz fir Abgasanlagen zur Reduzierung von Windein-
fluissen gemaR Bauregeliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 1.6, Ausgabe 2015/2.

Der Aufsatz kann in Verbindung mit Abgasanlagen fiur Warmeerzeuger verwendet werden, die mit
festen, flussigen oder gasférmigen Brennstoffen betrieben werden und die eine maximale Abgas-
temperatur von 400°C aufweisen. Der Betrieb mit kondensierenden Abgasen aus Feuerstatten fur
flussige oder gasférmige Brennstoffe ist vorgesehen. Die Verwendung in Verbindung mit Abgas-

anlagen fir die gleichzeitige Verbrennungsluftzufuhr zur Feuerstatte (einfach- oder mehrfachbe-
legte Abgasanlagen) ist nicht zulassig.

2. Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften, Kennwerte und Zusammensetzung

Der Aufsatz besteht aus einem abgasfiihrenden Rohr, das in einem Abschlusskragen eines
aulleren, konzentrischen Rohrs endet. Das duRere Rohr ist so gestaltet, dass sich in 3 Reihen
gleichmaRig uber den Umfang verteilt Aussparungen befinden, in denen Leitbleche in Richtung
des konzentrischen Ringspalts zwischen Abgasrohr und duRerem Rohr angeordnet sind. Das
obere Ende bildet eine (iber dem Abgasrohr sitzende und als Doppelkegel gestaltete Abdeckplat-

te. Die Abdeckplatte ist ber 3 Stitzen befestigt und kann fur Reinigungszwecke abgeklappt wer-
den.

Der Aufsatz wird (iber eine Abschlussplatte, die mit dem duReren Rohr verschweilt ist, form-
schlissig am Schornsteinkopf befestigt und ist vollsténdig aus Edelstahl der Werkstoffquali-
tat 1.4404 nach DIN EN 10088-1 in den BaugréRen 130, 150, 180, 200, 250 und 300 gefertigt.

Weitere Angaben sind den Anlagen A, sowie dem Prifbericht A 1720-00/08 vom 14.03.2008 der
TUV SUD Industrie Service GmbH zu entnehmen.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Der Aufsatz wird werksmé&Rig von der Firma EURO WINDKAT GmbH oder in deren Verantwor-
tung bei Unterauftragnehmern gefertigt.

2.2.2 Kennzeichnung

Das beschriebene Bauprodukt bzw. dessen Verpackung oder Lieferschein ist nach Ubereinstim-
mungserklarung durch den Hersteller gemaR den Ubereinstimmungszeichenverordnungen der
Lander mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung

darf nur fur die in Abschnitt 1 beschriebenen Bauprodukte unter Beriicksichtigung der Vorausset-
zungen nach Abschnitt 2.3 erfolgen.
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2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2.3.1 Aligemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungs-
erklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufihren. Unter
werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uber-
wachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergesteliten

Bauprodukte den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entspre-
chen.

Diese werkseigene Produktionskontrolle muss in einem Qualitatshandbuch dokumentiert sein,
welches das Kontrollsystem beschreibt, den verantwortlichen Leiter der Qualitatskontrolle be-
nennt und notwendige Kontrollen und Priifungen sowie die dafir geltenden Grenzwerte und die
erforderlichen Mess- und Prifeinrichtungen und deren Kontrolle festlegt.

Diese werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens folgende Prifungen beinhalten:
Kontrolle der Abmessungen je Produktionscharge
Kennzeichnung der Produkte je Produktionscharge

Uberprifung der Werkstoffqualitat der fur die Herstellung des Aufsatzes verwendete Materia-
lien gemaR Lieferzeugnis bei jeder Lieferung

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und mindestens
5 Jahre aufzubewahren.

3. Bestimmungen fiir Entwurf, Ausfiihrung und Betrieb
Nach einem RuBbrand ist der Aufsatz vor einem weiteren Betrieb auf Schaden zu untersuchen.

Bei der Bemessung einer Abgasanlage z.B. nach DIN EN 13384-1 ist der stréomungstechnische
Widerstand des Aufsatzes vernachlassigbar ( Cautsatz = 0,0).

Far die Lage der Mindung der Abgasanlage gelten bei Verwendung des Aufsatzes auch die
Bestimmungen der Landesfeuerungsverordnungen und der einschlagigen technischen Regeln.
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4. Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund Artikel 17 der Bauordnung des
Landes Bayern in Verbindung mit Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 1.6, Ausgabe 2015/2 erteilt.

TOV SUD Industrie Service GmbH
PUZ-Stelle nach Bauordnung des Landes Bayern
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Johannes Steiglechner
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| Der WINDKAT® auf dem Priffstand
| in der Technischen Hochschule Mersehurg
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